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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

Firma Wolf

1.307 Pracownikow w firmie Wolf

1.120 pracownikow Wolf GmbH w Mainburgu
87 praktykantow

350 0s0b pracujgcych na catym sSwiecie

- Projektowanie
- Produkcja

- Sprzedaz i Marketing

- Obstuga Klienta i Serwis
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Wolf w liczbach — w roku 2008

el

e - Kolektory stoneczne

Kotly wiszgce i stojgce stojace 71.000
58.000

& Centrale wentylacyjne
B | klimatyzacyjne15.000

Wentylacja
30.000
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDE £"

Referencje

Narodowy Bank Wtoski, Rom  Centrum Porsche, Dortmund Limbecker Platz, Essen
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Cieplo. ktore nie przemija ... _

Technika Stoneczna

TopSon F3/F3-Q/CRK




Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEE

£a | Systemy oszczedzania energil
Technika solarna

Sﬁftun Typ Fldche m?
warﬂntgﬂst GUT (1 ’6) Hochleistungs-Flachkollektor

anSan F1-1 } ¥7
SdatmTWSMFE I l-::' nrd &l .l.-

Standspeicher SEM-1-300 fopSon.F3-Q | 22
Solarmegedung SM-1/BM-Solar Rehrenkollektor “fei 1.29

Typ Speicherinhalt
Im Test:

Speicher-Wassererwdrmer  SEM-1 300 <1000 Ltr
12 Solarantagen pur i pelcher- VWassererwanme At 50 WLt
Trirdoweaseanarwiammg = Doppelspeicher SED-750/280 | 750 Ltr,

A Pufferspeicher SPU-2/-W E00-1500 Lir
Schichtenspeicher BSP BDO - 1000 Ltr
Typ

Photovoltaikmodul
auf Anfrage
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SPRAWNOSC ABSORBERA

Blacha miedziana Absorber pomalowany na czarno
absorbcja / odbicie absorbcja / odbicie
5% / 95% 80% / 20% emisja ca. 25%
2P
4
Absorber pokryty czarnym chromem Selektywne pokrycie TINOX
absorbcja / odbicie Absorbcja / odbicie
85% / 15% emisja ca. 11% 97% / 3% emisja ca. 5%

(absorber przyjazny dla srodowiska)
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Kolektor stoneczny TopSon F3-1

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEE

- Wysoka sprawnosé

- Przyjazny srodowisku

- Podlega ponownemu recyklingu
- R6zne mozliwosci przytaczenia

5 lat gwarancji
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Budowa e o
Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii W [ ﬁ/ J
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K 0] I ektO I TO p SO n F3' 1 Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEF

*Przytacza G3/,"
e—— 1099 —— / mozliwosé przylaczenia z prawej lub lewej

strony
*Wanna aluminiowa wyttaczana
/z jednego elementu bez potaczen,
dzieki czemu nie ma mozliwosci zawilgocenia
izolacji
«3,2mm Grubos¢ pryzmatycznej
— szyby solarne;
Absorber wysokoselektywny
| pokryty powierzchnig TINOX

2099

*Absorber aluminiowy --> Budowa

Meandryczna 1,7 Liter pojemnosci -->

Laczenie absorbera z rurkami

o przeptywowymi metoda ultradzwiekowa
slzolacja: Wetna mineralna o grubosci 60mm

|zolacja boczna ramy: 15mm

grubosc: 110mm Mozliwo$é tacznia krzyzowego powyze;

waga: 40 kg 5 kolektorow w baterii, taczenie do

5 z jednej strony baterii kolektorow
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Kolektor pionowy stoneczny CFK-1

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEF

WYMIARY: 2,10 m dtugosé /1,10 m szerokos¢ / 0,11 m wys JXeEI+

Powierzchnia brutto:
Powierzchnia absorbera:
lzolacja:

Max. cisnienie:

Waga:

Minimalna roczna wydajnoseé:

2,30 m?
2,00 m?
60 mm wetna mineral
10 bar
36 kg

> 525 kWh/ m2 a |
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Budowa o w - —
Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii W £ ! o

=

Budowa harfowa — Korzysci

 Wymagany niewielki przeptyw przez pompe

* Niewielka pojemnosé wodna (1,1 | /Kolektor)
szybkie nagrzewanie kolektora
dtugie cykle pracy kolektora, odzysk nawet przy
krotkiej operacji stonca
niskie zapotrzebowanie na ptyn ANRO

 min i max przeptyw 60 - 90 I/ h x Kollektor
» zastosowanie do wspomagania C.O. oraz do C.W.U.
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Budowa

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ‘ ,' } v

Aluminiowa rama

Uszczelka samowulkanizujaca

Szkto przezroczyste

Przytacza ¥4

.Wysoko selektywana powierzchnia
TINOX absorber

Laserowo taczony aluminiowy absorber

60mm lzolacja z wetny mineralnej

Wyttoczona aluminiowa wanna |

Kompensatory ze stali nierdzewnej
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Zabudowa szkfa solarnego

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii W | 2 ! d

Aluminiowa Rama
zaciskana sitg 200 ton

Uszczelka EPDM samowulkanizujaca

Wanna wyttaczana Aluminiowa

Szkto o wysokim stopniu przezroczystosci
oraz o budowie pryzmatycznej
lub przezroczystego
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Budowa S, yE
Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii w / / =

Aluminiowa wanna o niskim ciezarze, wyttaczana, bez elementoéw taczacych

» sztywna konstrukcja

o fatwy i bezpieczny transport
* wysoka szczelnosé wanny

* wysoka trwatos¢
oraz niska waga
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Kolektory stoneczne CRK-12

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ‘ ’ F

CRK-12
llosé rur: 12 szt.
*Powierzchnia brutto: 2,28 m?
eApertura: 2,00 m?
*Waga: 37,60 kg
*Pojemnosé wodna: 1,60 |
Temperatura stagnacji: 272 °C
*Max. cisnienie: 10 bar

«Certyfikowane zgodniez DIN EN 12975-2

wymiary: 1,39 x 1,64 x 0,1m
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

Kolektory stoneczne CRK-12

By =

|
| ' |

Przylaczenie czujnika solarnego

Technika Wentylacyjna = Technika Klimatyzacyjna = Referencje
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

Kolektory stoneczne CRK-12 wch/_

Hydrauliczne rozwigzanie CRK-12

<— 2x Cu @15mm

przeptyw:

niski przeptyw

24 — 36l/h Kollektor
Wysoki przeptyw
60 — 80Il/h Kollektor

Cu @8mm przytaczenie Tichelmann
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Kolektory stoneczne CRK-12

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ‘ ’ é_

*Aluminiowy odbiornik
energii z absorbera
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

Kolektory stoneczne CRK-12 wcr_/_

Szkto borowo-krzemowe
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Prozniowy kolektor rurowy - mokry ,wcr/_
l é ¥ ’

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

Specjalne hartowane szkto
odporne na uderzenia

=)
I"—'_

l préznia

|
@ *.>))
‘\ absorber

Zasilanie

Srebrne lustro
natozone na szkto

Powrot

= Firma = Technika Grzewcza i Solarna = Technika Wentylacyjna = Technika Klimatyzacyjna = Referencje




Kolekto ry basenowe Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ‘ {[

Kolektory basenowe
Dtugos¢c A 3230 mm
Szerokosc¢ B 1240 mm

Temperatura robocza 5-90°C

Dopuszczalne nadcisnienie robocze przy 20°C | 25 bar

Dopuszczalne nadcisnienie robocze przy 8°C 8 bar

Strata cisnienia 2 mbar
Powierzchnia kolektora 3,5m?
Pojemnosc¢ kolektora 12 |
Ciezar (bez czynnika) 10 kg

Zalecany przeptyw czynnika (na 1 absorber) 350 I/h

Dostawa:

- Pakiet 1 szt.
- Pakiet 2 szt.
- Pakiet 3 szt.

W komplecie: zestawy podtgczeniowe oraz

kompensatory do podiaczen kolektorow Werkstoff: UV-und witterungsbestandiges

Polypropylen
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Kolekto ry basenowe Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ‘ [[_

Sposoéb doboru kolektoréw basenowych:

powierzchnia wody x oczekiwany przyrost temperatury
5 (bzw. 8,5 mit Schwimmbadabdeckung)

Nachylenie dachu 15-45°, ustawienie kolektoréw — potudnie

1. Pow. kolektora =

maks. 10 kolektorow w jednym rzedzie

2. Zalecany przeptyw przez kolektor = 100 | / (h*m?2)

Wskazowka: Zalecany przeptyw przez grupe pompowg basenowg = 20-25% pojemnosci basenu na godzine

[ 457, TP
e
[T TR T
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEE"

Osprzet do uktadow kolektorow
stonecznych
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Osprzet — uktady kolektoréw stonecznych

I\_?J f_ ==
Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ﬂ / / o

F3-1/F3Q
CFK-1

Ciepta Woda

Zimna Woda

Regulacja

= Firma = Technika Grzewcza i Solarna = Technika Wentylacyjna = Technika Klimatyzacyjna = Referencje



Osprzet — uktady kolektoréw stonecznych

'\—"‘x f_ =
Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ‘W / / o

Podwoijny zasobnik SED

Zasobnik dwuwezownicowy SEM-1
Pojemnos¢ taczna: kpl. 750 Liter

Pojemnosé: 300 - 1000 Litrow

280 Litrow
C.W.U.

«— 470 Litrow
Bufor C.O.

e
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Osprzet — uktady kolektoréw stonecznych

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ﬂ / / =

Bufor ciepta SPU-W-2
Pojemnosé¢: 500 -1500 Itr

Zasobnik warstwowy Typ 850

Pojemnosé¢: 850 Itr
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Zasobnik warstwowy BSP

, . | ] -
Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii W 2 j 4

e Typ: BSP 800/1000
e \Wielkosci: 800 Litrow 1000 Litréw

e Modut przygotowania C.W.U. na bazie
wymiennika ptytowego w zestatwie

e 2 modut mieszaczowe do C.O. jako opcja
zabudowane na zasobniku

e grupa pompowa solarna jako opcja zabudowana
na zasobniku

e Brak ruchomych czesci w wewnatrz zasobnika

e Modut cyrkulacji C.W.U. , mozliwy do zabudowy
przy module C.W.U.

e Powierzchnia wezwownicy solarne;
2,5m?2 (800 ltr.), 3,0m? (1000 ltr.)

e 80mm izolacji montowanej po umieszczeniu
zasobnika w miejscu zabudowy

e Opatentowany system przygotowania C.W.U.,
utrzymujacy statg temp. wody
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Zasobnik warstwowy BSP .
Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEE

Przytacza zasilania, powrotu,

4 4 zimnej wody, cyrkulacji, cieptej wody,
podtaczane od gory
8 x przytaczy 1%2” do zasileniai powrotu
do podtaczenia kottow, gazowych,
kottow na paliwa state i kominkéw
E c E c z ptaszczem wodnym
. é 9 g Modut C.W.U z wydatkiem do 30 Liter/min
S (% § = °§ (60/15°C — 10/47°C moc 78kW)
1 TS o T
NnE8 S 8 Grupa pompowa solarna z oferty
N -~ R Wolf montowana na zasobniku
D N QN
s o0
Zestaw cyrkulacji C.W.U.
Grupy pompowe z mieszaczami 1+2
\ v zabudowywane z izloacja

- >

BSP 800/1000
@ bez izolacji 790mm (880mm miejsce potrzebne do wnisienia)
@ z izolacjg 960mm
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Zasobnik warstwowy BSP

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ‘ ’ é_

odpowietrznik Rp¥2* IG

Zasilenie/powrot

Modut przygotowania C.W.U.
G1" zew.

Listwa czujnikéw

1 /
8 x przyfaczy Rpl1'%2"“ wew Tuleja czujnika C.W.U.
@15mm

Mocowanie modutu C.W.U.

Mocowanie Grupy
pompowej solarnej

Mocowanie
grup pompowych
mieszaczowych

<+———— Zasilenie wezownicy
solarnej G1“ gw.zew.

Tuleja czujnika bufora do kotta
@15mm (olejowego-gazowego)
tzw. czujnik sprzegta

Zasilenie/powrot
Grupy pompowej C.O. G1*
Obieg niskoparametrowch

—— Tuleja czujnika uktadu

Grupy pompowej G1° solarnego @15mm

obieg wysokoparametrowy POWr6t z wezownicy

solarnej G1“ gw. Zew.

Podstawa
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Zasobnik warstwowy BSP

——
Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ‘ i } J

Modut przytaczeniowy zewnetrzny

Wydajnosc cieplej wody (60/15, 10/47) l/min 30
Maks.temperatura c.o. bar 3
Maks.cisnienie c.w.u. bar 6
Maks.temperatura pracy °C 935
Pohor mocy elektrycznej W 93
Przylacze elektryczne 230V/50Hz
Ciezar kg 16

Glowica ustawienie C.W.U.
Ustawienie od 2 bdo 7 odpowiada temp. 20°C do 70°C
( mozliwos¢ ograniczenia mechanicznego do 60°C)

Set cyrkulacji C.W.U.

1. Aktywacja w programach czasowych. Wiaczanie po spadku
temperatury o 5K od nastawionej ( taktowanie termostatyczne).

2. Aktywacja cyrkulacji przy rozbiorze:Krotkie wiaczenie kranu
powoduje witacznie sie cyrkulaciji w przypadku spadku
temperatury o 5K od nastawionej.
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Os P rZQt zasobnika BSP Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEE

Modut przygotowania C.W.U Modut obiegbéw z mieszaczem Modut pompowy solarny

-

R s
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Przytacze kolektorow CFK-1

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

W(IF

Przeptyw = 60 - 90 Itr./h

Dtugosci rur podane w obie strony

Dtugosc rur i opory podane w uktadzie do 20 kolan

= Firma = Technika Grzewcza i Solarna =

Technika Wentylacyjna = Technika Klimatyzacyjna = Referencje

llo$é Dlugo$é¢ | Srednica rur Rodzaj llo$é Dtugo$é | Srednica rur Rodzaj
kolektoréw rur pompy kolektoréw rur pompy
2 20m 12mm UPS25-60 7 30m 18mm UPS25-60
2 70m 15mm UPS25-60 7 70m 22mm UPS25-60
3 15m 12mm UPS25-60 8 20m 18mm UPS25-60
3 45m 15mm UPS25-60 8 60m 22mm UPS25-60
4 10m 12mm UPS25-60 9 15m 18mm UPS25-60
4 30m 15mm UPS25-60 9 45m 22mm UPS25-60
4 75m 18mm UPS25-60 9 120m 28mm UPS25-60
5 20m 15mm UPS25-60 10 25m 22mm UPS25-60
5 45m 18mm UPS25-60 10 90m 28mm UPS25-60
6 15m 15mm UPS25-60
6 35m 18mm UPS25-60 /
6 100m 22mm UPS25-60 UPS25-60 = Grupa pompowa 10




Regulacje — system regulacji WRS

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEE

Modut solarny SM 2

 Ladowanie do dwdéch zasobnikoéw/buforow
» 11 Konfiguracji

R * Mozliwos¢ stosowania bypass’a

f

|

[
|

T | p——— « Do 2 p6l kolektoréw solarnych
| ‘ e - Inteligentne sterownie pompa obiegowa
L  Mozliwos¢€ wyniesienia sterownia do

pomieszczenia za pomocg modutu BM
- * Kompatybilne sterowanie z kottami firmy Wolf
¢ . Inteligentne fadowanie zasobnika solarnego
~ < Warmemengenerfassung
 Funkcja zabezpieczenia kolektora

 Blokowanie tadownia C.W.U. przez kociot w czasie
pracy ukiadu solarnego
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Regulacje — system regulacji WRS

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ‘ ! : } J

Modut solarny SM 2

104]] | | | m
1 | I I
i K\V/R . ' Solarfinler| Solarfihler [
) e -}
L1 N PE P D'_Q i Speicher 1| Speicher 2 -
=uiarnieio= 7777{:\7774| SFS1 SFSE
..,.r\,l.etz -~ pumpe SKP2 e b alivan ]
Z3UVAL wilaeniainvysiiul (
I 9] 9] |
[~ (Bl

e '@
= [ Soiarflhier Soiarithier |
Kollektor Kollektor !

b Kollektorfeld 1 Kollektorfeld 2

Solarkreis- Zirkulations- SFK1 SFS2 |
nnnnnn SKPA sumpe ZKP
pumpe SKF1 pumpe ZKF

(optional)

JIJT-{ é . .\Kikltorfeld HQ\K@OH(GM e
SFK1 SFK2 a |
| AN RN o
| N NN
- » | O
- - |
3 B srs S B s I
;I_ ;I_I
Solarspeicher 1 Solarspeicher 2 | I
I | SKP1 QS) SKP2 @
WUV
I na
: i
H
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDE E

WiiF

DZIEK UJE BARDZO
ZA UWAGE
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEE"

Schematy instalacji
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Elementy systemu kolektorow stonecznych

: [~ ==t
Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii ‘ & , / b

odpowietrznik
ptyta kolektora
przeptyw czynnika

a

powrot ptynu solarnego

regulator solarny
/ grupa pompowa
— naczynie przeponowe solarne

__ zasobnik solarny

Kociot do C.O. 1 C.W.U
Pracuje w czasie braku stonca
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

f Promieniowanie przy réznych katach nachylenia

900

700 —
_v—£§
\

500 L~

300 Z AN

\g
\\

100

OO
30°
45°

60°

Jan Feb Marz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEE

Przy wiekszej ilosci kolektorow system Tichelmana

czujnik
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Kolektory stoneczne CRK-12

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4? TH—A

i [N T 3

| icE\O

|

! |

| LN B

é i g T
b = £ Wd 77777777777777777777777777 r

Bateryjne podtaczenie CRK 12

max . 7 szt. CRK 12 R P .

4 i D

przytaczonych razem T
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B | - g
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Ciepta Woda
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Regulacja
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DigiSolar
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Wspomaganie ogrzewania z zasobnikiem SED-750/280
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii
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Sposob montazu kolektorow - .
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

Na dachowce ceramicznej
Na blacho-dachowce

Na dachu z tupka
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Sposb6b montazu kolektorow

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

Wariant montaz w dachu
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Sposob montazu kolektorow '
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Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii

Wariant

@ *Montaz na dachu ptaskim
® - lekki stelaz z aluminium
o regulowanym kacie nachylenia
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Centrala kondensacyjna solarna CSZ do 24 kW
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Centrala stojaca kondensacyjna gazowa CSZ do 24 kW

Kompetentna marka w systemach oszczedzania energii WDEE

 kompaktowa budowa @@m[ﬁ@w@&ﬁm@

 fatwy montaz kotta z uktadem solarnym

- * tatwy w transporcie z powodu modutowej
budowie
- e cicha praca
S — e akcesoria solarne zabudowane w kotle
S
" o fatwy sposob przytaczenia do instalacji
Se) Die kompakte Lisung e nowoczesny wyglad
] tur die 15U%-Hegelung . ) . .
AT R  inteligentne tadowanie zasobnika
Typ Kotta CSz-11 CSzZ-20 CSz-24
C.0.50/30 °C 3,6-10,9 | 6,1-205| 7,8-24,8
[kW]

C.0.75/60-80/60 | 3,2-10 | 56-190| 7,1-23,1

—_ Lm— °C [kW]

Y . A/;fb(‘\(‘\ C.W.U. 1 310 310 310
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Centrala stojaca kondensacyjna gazowa CSZ do 24 kW
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CSZ -11/300
CSZ -20/300
CSZ -24/300

Kompaktowe rozwigzanie
systemowe

z gazowym kondensacyjnym kottem
grzewczym, zasobnikiem solarnym,
solarna grupg pompowg i regulatorem
solarnym

Zalety:

* Mate zapotrzebowanie miejsca

» Wszystko dostepne z przodu

e Szybki montaz hydrauliczny

* Przytacza do wyboru z lewej lub z prawej

» Kompaktowe okablowanie elektryczne

» Ciekawe i estetyczne wzornictwo

* Modutowa zabudowa ze zintegrowanym
osprzetem
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Ogrzewanie

—
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Kociot grzewczy CGB 11kW lub 20kW
na gaz ziemny i ptynny (20kW)

z pompa obiegowa klasy A

| powlekanym wymiennikiem ciepta

Zasobnik solarny 300 I. z izolacja z twardej
pianki + wyktadzina z folii

Zintegrowany modut obstugowy BM
dla bezposredniego obiegu grzewczego
oraz cieptej wody

Stoneczna grupa pompowa z pompq EC i
zabudowanym regulatorem solarnym SM-1

Stoneczne naczynie wzbiorcze 25 1.

Zbiornik z ptynem do kolektorow 10 I.




Centrala stojaca kondensacyjna gazowa CSZ do 24 kW
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DZIEK UJE BARDZO
ZA UWAGE

MAZOWIECKA
AGENCIA
ENERGETYCZNA
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